Toote teabeleht (KOMISJONI DELEGEERITUD MAARUS (EL) 2019/2013)

Parameeter Parameeter vdi vaartus ja tdpsus Uhik
Tarnija nimi vai kaubamark Panasonic Corporation
Panasonic Testing Centre
Tarnija aadress Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Mudelitahis TX-43MX700E
Energiaklass standardse heledt hemiku (SDR) puhul F
Sisseliilitatud seisundi energiatarbimine standardse heledusvahemiku (SDR) puhul 51.0 w
Energiatdhususe klass (HDR) G
Sissellilitatud seisundi energiatarbimine laiendatud heledusvahemiku (HDR) puhul, (kui seda kasutatakse) 92.0 w
Energiatarbimine véljalilitatud seisundis, (kui on asjakohane) 0.0 w
Energiatarbimine ooteseisundis, (kui on asjakohane) 0.5 w
Energiatarbimine vérguiihendusega ooteseisundis, (kui on asjakohane) 2.0 w
televiisor v
arvutikuvar
Kuvari liik
infoekraan
muu
Suuruste suhe 16 I : I 9 taisarv
Eraldusteravus (pikslites) 3840 I X I 2160 piksel
Ekraani diagonaal 108.0 cm
Ekraani diagonaal 43 tolli
Ekraani ndhtava osa pindala 49.8 dm?
Kasutatud ekraanitehnoloogia DIRECT LED
JAH
Heleduse automaatne reguleerimine (Automatic Brightness Control, ABC) 7
El
JAH
Haaltuvastuse andur
El v
JAH
Liikumisandur
El v
Kujutise varskendussagedus, (vaikimisi) 50 Hz
Tarkvara ja piisivara uuenduste minimaalne tagatud kattesaadavus
1A - . 8 Aasta
(alates turule laskmise I5petamise kuupdevast)
Varuosade minimaalne tagatud kattesaadavus
1A s : 7 Aasta
(alates turule laskmise I5petamise kuupdevast)
Minimaalne garanteeritud tootetugi 7 Aasta
Tarnija pakutava ildgarantii minimaalne kestus 1 Aasta
Sisemine v
Toiteallika liik: véline
standardne véline
Vilistoiteallikas (mittestandardne ja lisatud tootekasti)
Sisendpinge Y
Viljundpinge \
Standardne valistoiteallikas (vGi sobiv toiteallikas, kui seda pole lisatud tootekasti)
Standardi(te) nimetus vdi loetelu
Néutav valjundpinge v
Noutav voolutugevus A
N6utav voolusagedus Hz




